Objet d'essai

Description du produit

N° du certificat
N° du rapport

N° du mandat

Mandataire

Construction

Normes

Classification

Délivre le

Validité

Adresse de l'institut
d'essai

Responsable

Chef Fagades, agen-
cement et meuble

Certificat d’essai

Haute école spécialisée bernoise
Architecture, bois et génie civil
Berthoud, Bienne

Fenétre coulissante métallique a deux vantaux

VITROCSA 3001 avec drainage vertical

7995-PZ-075
7251-PB-01

7995.DPE

VITROCSA - Orchidées Construction SA
Monsieur Joray

Route Cantonale

1425 Onnens

Fenétre coulissante métallique a deux parties, une est fixe et
l'autre coulissante.

Largeur du cadre: 2600 mm

Hauteur du cadre: 2300 mm

EN 1191 (08/2000)
Fenétres et portes — Résistance a 'ouverture et fermeture
repetées — Méthode d'essais.

Classe 3 (20'000 cycles)

EN 12400 (01/2003)

Fenétres et portes — Durabilité mécanique — Prescriptions et
classification.

5.07.2005, prolongé le 21.03.2012

Ce certificat perd sa validité en cas de changement du type
de construction, des matériaux ou des piéces détachées du
produit testé, du contenu et de la validité de la norme de
base.

Haute école specialisée bernoise Architecture, bois et génie
civil, Département Recherche et développement, Fagades,

agencement et glaubjg%de Soleure 102, CH-2504 Bienne
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RECAPITULATION DES RESULTATS

Objet d'essais

Fenétre métallique a deux parties, 'une est

fixe et 'autre coulissante. Ce systéme de fenétre .
a été développée par I'entreprise Orchidées Cons- pee
tructions SA.

VITROCSA 3001 with drainage verticol
14

Matériaux r 8
Cadre: Aluminium

Guichet: Aluminium EE & A

Spécificités

Poids du vantail: 62.6 kg

Systéme de manceuvre: 12 roulements a billes
en acier inox de type e
S625.2RS.PO.NBU12. 58 Ff B

Résultats des essais
Cycles TassementGetD. Force de maneuvre"

Nbres G [mm] D[mm] Ouv.[N] Ferm.[N]

Observations visuelles

0

2500 ; : Arrét sur vitrage s'est décollé.

5'000 29.7 33.1 52 35 Aucune usure.

7'500 296 33.1 54 40 Aucune usure.

10'000 29.6 33.1 55 43 Faible usure des brosses.

12'500 296 33.1 56 48 Faible usure des brosses.

Faible usure des brosses. Les rou-
lements sont légérement encrasseés.

Faible usure des brosses. Les rou-
lements sont legérement encrasses.
Le fonction est normal, aucune dé-

20'000 2906 33 53 52 gradation ou déformation de I'élé-
ment.

15'000 296 33.1 54 47

17'500 296 33.1 51 53

Moyenne entre 3 mesures
Les essais ont été réalisés le 10.06.2005 et 22.06.2005 sur le stand de la HESB.

BFH, Abteilung F+E, Zeugnis Nr. 7995-P2-075



