
PRODUKTINFORMATIONEN

Die Vitrocsa TH+ Produktreihe mit dem gewölbten System ermöglicht Schiebefensterflächen 
mit einem Mindest-Radius von 3 Metern bei Schiebeanwendungen oder einem Mindest-Radius 
von 1,5 Metern bei Festverglasungen, in 32- bzw. 44-mm-Doppel- oder Dreifachverglasung. 
 
Dank der hervorragenden thermischen Eigenschaften der Profile in Kombination mit dem 
Glas werden die aktuellen Normen für einen geringen Energieverbrauch erfüllt.

PRODUKTREIHE TH+
GEWÖLBT

VERGLASUNG

•	 32 mm oder 44 mm
•	 Abmessungen je nach Konfiguration und 

Glaslieferant

SCHIENEN + RAHMEN

•	 In Boden, Mauern und Decke eingelassen
•	 Schienen mit nur 140 mm Breite bei 

Doppelschiene (Einzelschiene: 64 mm + 12 
mm Dichtung)

•	 Salzbehandlung speziell geeignet für 
Bauvorhaben in Meeresnähe

VERSCHLUSS

•	 Einpunktverschluss (029, 035, 055)
•	 Zweipunktverschluss
•	 Schließzylinder
•	 Verschiedene elektrische 

Verschlussmöglichkeiten
•	 Alarm
•	 Option RC2

VERTICAL CONNECTION

•	 22 mm
•	 Reinforced for very windy locations or 

installation at high altitudes

ANWENDUNGEN

•	 Ecköffnung
•	 In die Wand Eingelassen
•	 Antrieb
•	 Schiebefenster schwellenfreier Bodenübergang 

mit einer Laufbahn und mit zwei Laufbahnen 
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LEISTUNG

Um die konsequent einwandfreie Funktion des Fensters VITROCSA GEWÖLBT TH+ unter Beweis zu stellen, 
haben wir in einem akkreditierten Labor Normprüfungen durchgeführt (SCHWEIZERISCHER
PRÜFSTELLENDIENST STS 317).

Die Ergebnisse dieser experimentellen Prüfungen sind in nachfolgenden Tabellen zusammengefasst:

GAMME TH+
COULISSANTE

PRODUKTREIHE TH+
GEWÖLBT

TH+ fixed-sliding

Air permeability

Water permeability

Wind resistance 

Repeated opening/closing 

Resistance to a vertical load 

Resistance to break-ins

Standards (test and classification) 

EN 1026 (test) 
EN 12207 (classification) 

EN 1027 (test) 
EN 12208 (classification)

EN 12211 (test) 
EN 12210 (classification)

EN 1191 (test)
EN 12400 (classification)

EN 14608 (test)
EN 13115 (classification)

EN 1628 to 1630 (test)
EN 1630 (classification)

Classification

Class 3

Class 8A

Class B5

Class 3 (20,000 cycles)

Class 3 (600 N)

WK2/RC2 (resistance class 2)

Classification

Class 4

Class 9A

Class B3

There is no classification

Uw 0.97 W/(m2K)

Classification

36 dB

TH+ fixed-sliding MINERGIE frame

Air permeability

Water permeability

Wind resistance 

Behaviour in different climates

Calculation of the Uw value and
isotherm

TH+ sliding-sliding

Air-borne noise insulation
(measured in the laboratory)
Glass: vPh 5/0.76/5 - 16 - vF5 total
thickness: 31.8 mm

Standards (test and classification) 

EN 1026 (test) 
EN 12207 (classification) 

EN 1027 (test) 
EN 12208 (classification)

EN 12211 (test) 
EN 12210 (classification)

EN 13420 (test)

EN ISO 10077-1, 2 

Standards (test and classification) 

EN ISO 10140 (2010)


